DENTALPRODUKTE

Hygienisch hervorragend.
Optisch weltklasse.
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KAMERASYSTEME

Das perfekte Bild fur
eine klare Diagnose.
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Gebaut fur ein Ziel:
Das perfekte Bild.

Perfekte Bilder. Ohne Kompromisse.

Mit diesem Ziel wurde die D-CAM HD S von Grund auf neu
konzipiert. Die beschlagfreie HD-Optik wird mit speziellen
Glaslinsen in Handarbeit gefertigt. Sie projiziert das Bild un-
verfalscht auf den HD-Sensor, welcher in Zusammenarbeit mit
der integrierten, schattenfreien Beleuchtung farbtreue Bilder in
Uberwéltigender Brillanz aufnimmt. Uber den stufenlosen Fo-
kusring wird jeder Moment gestochen scharf auf Millionen von
Pixeln abgebildet. Das Ergebnis sind detaillierte Zahn- und
Gewebestrukturen an jedem Zahn, in jeder Mundhohle.

D-CAM HD S, erschaffen fur eine Aufgabe: Das perfekte Bild.

Kleine Vibration. GroB3e Wirkung.

Zeigen Sie der D-CAM HD S was sie aufnehmen soll und sie
macht den Rest. Egal ob Rechts- oder Linkshander, Ober-
oder Unterkiefer. Wenn Sie einen der vier einstellbaren Touch-
Segmente berlUhren, signalisiert eine kurze Vibration die Be-
reitschaft der Kamera. Nehmen Sie den Finger vom Segment,
wird in Bruchteilen einer Sekunde die Helligkeit der LED-Be-
leuchtung angepassst, der hochauflésende HD-Sensor para-
metrisiert und der Zahn auf 5 Millionen Bildpunkten abgebil-
det. Alles was Sie davon spUren, ist eine zweite Vibration.

Mit einfachen Worten: Touch. Brrrr. Shot.

Klick. Und los.

Die LONG-LIFE Metallkupplung ermdéglicht nicht
nur das schnelle Ab- und Anstecken, sondern
auch den Einsatz in jedem Behandlungszimmer.

Aluminium und Gilas.
Ein Duett der Perfektion.

All diese Aspekte spiegeln sich im Gehause der Wi-
der. Beginnend an der Spitze, schmiegt sich das prazise gefertig-
te Aluminiumgehause wie eine Haut Uber die aus Glas gefertigte
HD-Optik. Diese langgezogene Form lasst sie selbst schwierige
Stellen mihelos erreichen. Nahtlos geht die AuBenkontur in den
Touchbereich mit integrierter Statusanzeige und die stufenlose
Fokussierung Uber. Den Abschluss bildet das Handstlck mit
abgeschragten Seitenflachen. Diese ermdglichen eine einfa-
che Orientierung und verhindern das ungewollte Wegrollen

der

Die ausbalancierte Konstruktion und die vielseitige Bedie-
nung garantieren beste Ergonomie. So ist sie nicht nur flr
den téglichen Einsatz bestens geriistet sondern meistert
auch muhelos l&ngere Behandlungen.

Wie Sie ein Bild machen, bleibt Ihnen Uberlassen — M6g-

lichkeiten gibt es viele. Uber das Menii wahlen Sie sich
einfach lhre Lieblingsfunktionen aus und speichern sie
direkt auf der Kamera. So wird die Zu
lhrer . Die Einstellungen bleiben erhalten,
auch wenn es neue Funktionen gibt. Dann bekommen
Sie eine Mitteilung und kénnen Uber das Online-Up-
date von Verbesserungen und neuen Funktionen pro-
fitieren — auch nach dem Kauf.




Hart |mwNehmen
Leicht zlu‘“ relnlgen

Ein durchgéngiges Geh&use ohne Kanten und
Vertiefungen ermoglicht eine Wischdesinfektion
mit handelsublichen, RKI-konformen Desinfek-
tionsmitteln. Durch die Vermeidung von Plastik-
teilen und der Verwendung von hochwertigem
Aluminium, ist ein langlebiger Einsatz auch bei
té&glich mehrfacher Reinigung garantiert.

Lastige Hygienehtllen gehdren damit der Ver-
gangenheit an. Diese sind nicht nur umstand-
lich anzubringen und verursachen zusétzliche
Kosten und Mull, sondern mindern vor allem
die Bildqualitéat enorm.

Ein sauberes Bild — hygienisch und qualitativ!

Integration?
Kein Problem!

Die simple Bedienung beginnt schon mit der

Einrichtung: Standard USB-Anschluss ver-

binden und dank UVC-Technologie startet die

automatische Erkennung und installiert die
vollig selbstandig.

Ob volle Integration in die vorhandene Praxis-
software oder einfache Anwendung, wir haben
die Losung. Uber unsere smarte L-CAP Soft-
ware kénnen Sie problemlos Bilder aufnehmen,
mit dem Patienten besprechen und bei Bedarf
ablegen. Einfach so.

Soll die Kamera direkt in die Praxissoftware
eingebunden werden, kommt unsere TWAIN-
Anbindung zum Einsatz. Dartber lasst sich die
D-CAM HD S bequem aus lhrer Praxissoftware
starten, Bilder aufnehmen, besprechen und im
Anschluss zum Patienten abspeichern.

Was auch immer Sie vorhaben, wir sorgen da-
fur, dass die perfekten Bilder den richtigen Weg
finden. Ganz einfach und ohne Umwege.



DCANVHD

High Definition Dental Camera

7 1

D-CAM HD S 0°

D-CAM HD S 90°

HD, Format 4:3

2560 x 1920 px

gerade Optik
abgewinkelte Optik (90°)

einstellbare Touchtasten
TAP-Steuerung

Haptisches Feedback
LED-Statusanzeige

Onscreen Overlay im Bild

USB 2.0 oder héher

Windows
macOS
UVC Standardtechnologie

Auto-Standby
Online Update

Aluminium
Wischdesinfektion
Lange [ mm ]
Breite [mm ]
Hoéhe [mm ]

Gewicht[g]

179
24
25

128

182
24
25

129



DIAGNOSTIK

Approximalkaries Diagnostik.
Schmelzriss Erkennung.
Composite Darstellung.




Kariesdiagnostik und
Composite-Darstellung.

DIASTICK

Die Karies-Sonde

Alles mit einem System.

Wandelbar und vielseitig.

Dank des weiterentwickelten Handgriffs kénnen
nicht nur die Sonden im Handumdrehen gewech-
selt, sondern auch in Sekundenschnelle das White
Light gegen das UV Light getauscht werden.
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Das DIA-STICK Set.

Im Set enthalten sind:
e Handgriff
e White Light
e Karies-Sonde
e Universal-Sonde

 T—

Die Karies-Sonde mit speziellem Anschliff zur
Fruherkennung von Approximalkaries.

Klinische Studien beweisen, dass mit Hilfe der-
Transillumination mehr als doppelt so viele kario-
se Defekte entdeckt werden, als mit Spiegel und
Sonde. Und sogar im Vergleich zu Rdéntgenunter-
suchungen wird mit der Faseroptik mehr Dentin-
karies sichtbar gemacht, wie Studien von Prof. Dr.
Pieper belegen.

Die Universal-Sonde

Die Universal-Sonde zur Flachendurchleuchtung
und Erkennung von Schmelzrissen und Wurzel-
kanalen.

Zahlen. Daten. Fakten.

e Batterien LR1
e UV Light (optional)

allgemein

Technologie
Steuerung

Adaptersystem

LED
Drucktaster

Sonden steckbar
Lichtaufsétze geschraubt

Technologie

Laufzeit

3x LR1, wechselbar

ca. 100 Stunden

Gehéuse (Griff)

DaS UV Light. Material
Der DIA-STICK mit UV Light Lange
und Universal-Sonde eigenet Durchmesser
sich bestens, um Reste von Gewicht

Edelstahl /

150 mm
14 mm ||

759

Composite sichtbar zu machen

Gehéuse (Sonde)

(Funkﬂonv aussch/r:e/illich mit fluoreszierenden Material
Composite Materialien).

Lange

Durchmesser

Betrachtung mit OP-Lampe OP-Lampe und UV Light ohne OP-Lampe mit UV Light Gewicht

Edelstahl
86 mm
2,5/32mm

8g

Approximalkaries

Sicht mit Universal-Sonde




Die Details machen
den Unterschied.




Die beste Lupe die wir AuBen clean.
je gebaut haben. Innen dicht.

Bei jedem Aufsetzen immer sauber und

hygienisch. Das wasserdicht verklebte Lu-

faltig ausgewahlter Materialien und einer pensystem ermoglicht die Reinigung der

optimierten Konstruktion wiegt ein Lupen- . unter flieBendem Wasser. Da-

paar der gerade mal 22 g. durch koénnen starke Verunreinigungen wie

Blut, Fett oder Make-Up vor dem desinfi-
Zieren einfach abgewaschen werden.

Das Gewicht auf ein Minimum reduziert flr
den maximalen Tragekomfort. Dank sorg-

Plastische und farbtreue Bilder in einer Gebaut fur den taglichen Einsatz. Die Kom-
noch nie dagewesenen Brillanz. Ein von bination aus hochwertiger Glasoptik und
Grund auf neu berechnetes Optiksystem, widerstandsfahigem  Aluminiumgehaduse
eleEs mlt seeztel] gefer.tlgten”Gl.as— Kann die GroBe reduziert werden und gleichzeitig Diese und noch viele Fragen mehr mussten wir uns ergebentein iiberaus rebusies |upensys:
linsen machen dies moglich. das Sichtfeld erhalten bleiben? stellen, um ein durchweg gutes System noch besser zu tem.

Ist es mdglich, die optische Qualitat zu steigern und machen. Mit tber 30 Jahren Erfahrung und dem stén-

gleichzeitig das Gewicht zu reduzieren? digen Drang, das perfekte Bild zu ermoglichen, haben

Gibt es eine Moglichkeit, wir uns der Aufgabe gestellt. Unsere Antwort auf all die

die Reinigung zu erleichtern? Fragen:



Kleine Lupe.

GrofB3es Sichtfeld.

XTRA wide.

Ein Gefuhl von Grenzenlosigkeit. Mit einem Sicht-
feld von ca. 100 mm zeigt die VISIONX ihre wahre
GroéBe. Verbunden mit einer nahezu randlosen Dar-
stellung entsteht ein, im Vergleich zu herkdmmli-
chen Systemen, einmaliges Seherlebnis.

XTRA clear.

Die Realitat im gesamten Sichtfeld. Dazu reicht es
nicht aus, eine konstante Schéarfe von der Mitte bis
in den AuBenbereich zu generieren. Es ist auch not-
wendig, stérende Verzerrungen jeder Art zu vermei-
den. Randunschérfe und Verzerrung, zwei Fremd-
worter flr unsere VISIONX.

XTRA durchdacht.

Aus funf Prazisionsteilen zusammengesetzt
und in unzahligen Arbeitsschritten von Hand
gefertigt. Das ist die Entstehung der VISIONX
in wenigen Worten.

/ .
N
\

VISIONX |

herkdmmliche Lupe

So einfach ist es aber nicht. Wir haben an jedes
Detail gedacht und jedes Detail durchdacht.
Der Aufwand hat sich gelohnt. Eine vollig neue
Lupe ist entstanden - Made in Germany.

Mehr Individualitat
fUr weniger Beschwerden.

XTRA angepasst.

Die VISIONX wird auf Sie angepasst.

Ganz nach Ihren Bedurfnissen werden Arbeits-
abstand, Augenabstand und Sehstéarke be-
rlcksichtigt und eine exakt fir Sie passende
Lupe gefertigt. Sollte sich mal etwas andern,
tun wir es auch.

XTRA ergonomisch.

Beschwerden im Nacken- und Ruckenbereich
durch eine unglinstige Haltung? Wir haben
uns diesem Problem angenommen.

Die Details einer Lupenbirille entscheiden Uber
die ergonomische Arbeitsposition - die Grund-
lage fur ein bequemes und konzentriertes
Arbeiten Uber einen l&ngeren Zeitraum. Dabei
sind besonders die Kopfneigung, der Arbeits-
abstand und der Neigungswinkel zu berlck-
sichtigen.

Im Gegensatz zu nicht individuellen Lupenbril-
len, mit festen Arbeitsabstanden und ohne

Fehlsichtigkeitskorrektur, werden bei der

VISIONX alle entscheidenden Daten ermit-
telt und bei der Fertigung lhrer Lupe be-
rcksichtigt.

ya N

Besonders die personliche Fehlisichtigkeit im
Arbeitsabstand spielt hier eine entscheidende
Rolle flr ein beschwerdefreies Arbeiten. Ohne
diese Anpassung wurde der reale Arbeitsab-
stand nicht dem als optimal ermittelten Wert
entsprechen. Die Folge sind Beschwerden im
Nacken- und Rlckenbereich, ausgeldst durch
eine zu starke Kopfneigung.

Neben einer individuellen Fertigung bietet die
VISIONX durch ihre schlanke Bauform die
Maoglichkeit, héhere Neigungswinkel zu rea-
lisieren. So kann die Kopfneigung weiter ver-
ringert werden.

Ob in stehender oder sitzender Position er-
moglicht die VISIONX ein noch ergonomische-
res und entspannteres Arbeiten, ganz egal
bei welchem Arbeitsabstand und bei welcher
Fehlsichtigkeit.
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CURVEDFRAME TITANFRANMIE

Elegant und solide.
Ein Klassiker.

Der Farbakzent im grauen
Arbeitsalltag.

Er vereint die Vorteile aus beiden Welten. Ein zeitloses Design gefertigt aus Titan. In Verbin-
dung mit eleganten Farben ist er der solide Klas-

Die starke Biegung sorgt flr einen guten Schutz )
des Auges. In kombination mit einer modernen IK \j':':\ siker unter den FRAMES. Ein Dioptrieausgleich im
Form und vielféltigen Farben wird er zum Alleskdn- Brillenglas ist ebenfalls mdglich.

ner - Dioptrieausgleich im Brillenglas inklusive. W

Zahlen. Daten. Fakten.

allgemein
Material Aluminium Material Titan
GroBe unisze GroBe unisze
Gewicht 259 Gewicht 259
Features L reaurcs [N
Dioptrieausgleich im Glas Dioptrieausgleich im Glas
Magnetadapter Magnetadapter
Farbpalette
E— — ] L

light blue darkred darkgreen darkblue darkgrey light silver black silver bronze




SPORTFRAME Modeliibersicht

Praktisch. Komfortabel.

Und bestens geschutzt. ‘_ ‘ ' _'
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Die Evolution
Die Evolution
Die Universelle
Die Kompakte

Zahlen. Daten. Fakten.

b pec © © ©
Der sportliche Frame fiir bestmoglichen Schutz. 2 : o o o
Individuell anpassbaren Biigel und ein einstell- g z 2 E =
bares Nasenpad garantieren einen perfekten Sitz ) @ > > >
beim Behandeln. \ , > > x = n

\/
VergréBerung 3.0 3.8 2.8 2.8 28

Arbeitsabstand [ mm ] individuell individuell individuell individuell individuell

Zahien. Daten. Fakten. Sehfeld [mm ] 100 45 110 90 80
[ aigeren \! Tiefenscharfe [ mm ] 180 70 200 170 140
Material Kunststoff / Dioptrieausgleich . . . . .

GroBe  standard, medium, slim /
Gewicht 309 Aluminium . . . M °
w— Glaslinsen . . . . .
Dioptrieausgleich RX-Clip Wasserdicht . . . . .
Magnetadapter . / Gewicht pro Paar [ g ] 22 26 38 28 15
silver . . . . .

COLOR-LINE . .

Farbpa/eﬁe CURVED-FRAME . . . . .

E TITAN-FRAME . . . . .
Q - Q SPORTTRAME ’ : : ' '

white red grey red clear black clear orange clear lemon



COLOR-LINE




In den vergangenen Jahrzenten waren
Lupenbrillen schwarz oder silber.
Damit ist jetzt Schluss!

Die bietet eine Farbpa-
lette von sieben Farbtonen, welche die
Lupenbrillen und Beleuchtungssyste-
me nicht nur in klassischem Silber und
Schwarz erstrahlen lassen, sondern

Egal ob klassich, elegant, dezent oder
knallig, in Sachen Qualitat und Langlebig-
keit gibt es keine Kompromisse.

Die basiert auf einem hoch-
wertigen und robusten Gehause aus Alu-
minium.

Die Farben im Uberblick.

Die Farbpalette der COLOR-LINE ist fur alle Modelle der VISIONX-Serie und der Beleuch-

tungssysteme LED-LIGHT CIRCLE verfigbar und frei kombinierbar.

auch in elegantem Dunkelgrau, einem Farbpalette COLOR-LINE
dezenten Blau und den drei knalligen

Tonen Hellblau, Rot und Orange. . ST s ST

In Verbindung mit den Farben der silver black dark grey mid blue light blue dark red  light orange
Rahmenserien TITAN-FRAME und

CURVED-FRAME ergeben sich zahl=
reiche Variationen fur den individuelle
Geschmack und einen einzigartigen
Style.

Farbpalette TITAN-FRAME

black silver bronze

Farbpalette CURVED-FRAME

light blue darkred dark green darkblue dark grey light silver



BELEUCHTUNGSSYSTEME




Mehr Licht. Fur

mehr Detalls.

Kompakt, leicht und
enorm lichtstark.

Das LED-LIGHT CIRCLE wurde speziell
fir den medizinischen Einsatz entwickelt.
Es liefert sehr hells Licht flr eine homoge-
ne und schattenfreie Ausleuchtung.

Dank des Glaslinsensystems ermaoglicht
das LED-LIGHT CIRCLE ein perfekt aus-
geleuchtetes, randscharfes und farbech-

tes Blickfeld, ohne dabei den Patienten zu
blenden. Durch die axiale Verbindung mit
der Lupenbrille und der dadurch direkten
Kopplung mit dem Blickfeld, wird das Be-
handlungsfeld in jeder Situation perfekt
ausgeleuchtet. Selbst bei schwer zugang-
lichen Stellen lasst Sie das LED-LIGHT
CIRCLE nicht im Dunkeln stehen.

LED! |GHTCIRCLE

Die integrierte LED-Technologie ermdg-
licht in Kombination mit dem mitfelieferten
Li-lonen Akku den Betrieb ohne storen-
den Lichtleiter. Das schont nicht nur den
Nacken, sondern ermdglicht ein ergono-
misches Arbeiten.

herkémmliche LED-Beleuchtung

Aufgrund des geringen Gewichtes von nur
12 Gramm, kann dasLED-LIGHT CIRCLE
in allen Bereichen eingesetzt werden -
vom OP Uber die Praxis bis hin zu mobilen
Anwendungen.

LED-LIGHT CIRCLE

Zahlen. Daten. Fakten.

Technologie LED

Helligkeitsstufen 20.000 / 30.000 / 60.000 LUX
Lichtfarbe 5700 K (Tageslicht)

Adaptersystem magnetisch

( adaptierbar fur alle géngigen Lupenbrillen )

Technologie

Li-lonen, aufladbar

Laufzeit 7 Stunden bei 60.000 LUX

Gehéduse

Material Aluminium

Linsensystem
Farben
Gewicht
Breite

Hohe

Tiefe

Glas

COLOR-LINE

12g
20 mm
21 mm

40 mm



Designed & Manufactured
in Germany

Im Ségenloh 8 info@ic-lercher.de
78333 Stockach Fon +49 (0) 7771 - 914 628-0 www.iclercher.de
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