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Non-stop zur perfekten EndoNon-stop zur perfekten Endo

Endo PilotEndo Pilot 22

Modernes, stilvolles Design•

7“ Farb-Touch-Display mit Frontglas•

Großer Lithium-Ionen-Akku•

(bis zu 16 Stunden Laufzeit)

Schnelle Ladefunktion, auch bei Anwendung•

Einfache Aktualisierung über microSD Karte•

DownPack-Anschluss voll integriert•

Verbesserte Tonausgabe mit Soundeffekten•

Verdeckte Kabelführung•

Hochwertige Metallhalterungen•

Funk-Fußschalter via Bluetooth•

Intuitive Menüführung•

Modular erweiterbar•

Kompatibel mit Vorgängermodell•

Die  erfolgreiche Komplettlösung „EndoPilot“ 

Die EndoPilot²-Reihe bietet hochwertige, sichere und effiziente Wurzelkanalbehandlung, von 
der Aufbereitung bis zur abschließenden thermoplastischen Abfüllung nach neuesten endodon-
tischen Anforderungen. Alle erforderlichen Arbeitsschritte einer Wurzelkanalbehandlung sind 
mit einer komfortablen, platzsparenden Geräteeinheit durchführbar. 

Die EndoPilot²-Reihe ist modular erweiterbar und in verschiedenen Ausbaustufen erhältlich. 
Möglich sind bis zu 6 Funktionen. Eine spätere Geräteerweiterung ist leicht vom Anwender 
durchzuführen. 

Schlumbohm

Made

in 

Germany 

EndoPilot² Set “premium” 
entspricht “ultra plus” mit Pumpe 
Artikel-Nr.: 110 0106 ..................  



EndoPilot² Set   „comfort“

Längenmessung + Aufbereitung 

Steuergerät:..............................................
EndoPilot², Touch-Display 
mit Li-Ion-Hochleistungs-Akku 
Med. Netzteil 100-240V/50-60Hz 
Apexkabel mit Feilenklemme und Haltebügel 
Funk-Fußschalter, single 

Aufbereitung: ...........................................
EDP-Motor ISO-E Anschluss, LED-Anzeige, 
integrierter Apex-Kontakt 
EDP-Winkelstück, 1:1, vollisoliert,  
ISO-E Kupplung 
Motor-Halterung, rechts 

Erweiterbar: 
DownPack•
BackFill Pistole•
Ultraschall•
Peristaltik-Pumpe•

EndoPilot² Set   „ultra“

Längenmessung + Aufbereitung + 
Ultraschall  

Steuergerät:..............................................
EndoPilot², Touch-Display 
mit Li-Ion-Hochleistungs-Akku 
Med. Netzteil 100-240V/50-60Hz 
Apexkabel mit Feilenklemme und Haltebügel 
Funk-Fußschalter, single 

Aufbereitung: ...........................................
EDP-Motor ISO-E Anschluss, LED-Anzeige, 
integrierter Apex-Kontakt 
EDP-Winkelstück, 1:1, vollisoliert,  
ISO-E Kupplung 

Ultraschall:...............................................
Ultraschall Modul mit Doppelhalterung 
Ultraschall-Handstück Satelec Newtron 
mit Instrumentenschlüssel 

Erweiterbar: 
DownPack•
BackFill Pistole•
Peristaltik-Pumpe•

EndoPilot² Set   „plus“

Längenmessung + Aufbereitung + 
Abfülltechnik 

Steuergerät:..............................................
EndoPilot², Touch-Display 
mit Li-Ion-Hochleistungs-Akku 
Med. Netzteil 100-240V/50-60Hz 
Apexkabel mit Feilenklemme und Haltebügel 
Funk-Fußschalter, single 

Aufbereitung: ...........................................
EDP-Motor ISO-E Anschluss, LED-Anzeige, 
integrierter Apex-Kontakt 
EDP-Winkelstück, 1:1, vollisoliert,  
ISO-E Kupplung 
Motor-Halterung, rechts 

DownPack:..................................................
Down-Pack Handstück, mit LED-Anzeige 
Heizspitze Größe: fein 
Handstück-Halterung, links 

BackFill: ......................................................
Back-Fill Pistole mit Kabel 
Gutta Percha Bar (100 Stück/Box) 
Schutzhülsen (4 Stück/Box) 
Nadeln 5x Ø25 ga (5 Stück/Box) 
Werkzeug und Reinigungsset  

Erweiterbar: 
Ultraschall•
Peristaltik-Pumpe•

Artikel-Nr.: 110 0101 ....................  Artikel-Nr.: 110 0102 ....................  

EndoPilot² Set   „ultra plus“

Längenmessung + Aufbereitung + 
Ultraschall +Abfülltechnik  

Steuergerät:..............................................
EndoPilot², Touch-Display 
mit Li-Ion-Hochleistungs-Akku 
Med. Netzteil 100-240V/50-60Hz 
Apexkabel mit Feilenklemme und Haltebügel 
Funk-Fußschalter, single 

Aufbereitung: ...........................................
EDP-Motor ISO-E Anschluss, LED-Anzeige, 
integrierter Apex-Kontakt 
EDP-Winkelstück, 1:1, vollisoliert,  
ISO-E Kupplung 

Ultraschall:...............................................
Ultraschall Modul mit Doppelhalterung 
Ultraschall-Handstück Satelec Newtron 
mit Instrumentenschlüssel 

DownPack:..................................................
Down-Pack Handstück, mit LED-Anzeige 
Heizspitze Größe: fein 
Handstück-Halterung, links 

BackFill: ......................................................
Back-Fill Pistole mit Kabel 
Gutta Percha Bar (100 Stück/Box) 
Schutzhülsen (4 Stück/Box) 
Nadeln 5x Ø25 ga (5 Stück/Box) 
Werkzeug und Reinigungsset  

Erweiterbar: 
Peristaltik-Pumpe•

Artikel-Nr.: 110 0103 ....................  Artikel-Nr.: 110 0104 ....................  




